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UNTERLEGBLECHE AUS EDELSTAHL

PASSPLATTEN FUR DIE AUSRICHTUNG VON MASCHINEN

Passplatten aus Edelstahl sind die beste Losung fiir Ausrichtungs- und Nivellierungsprobleme in Maschinen wie Motoren,
Ventilatoren, Kompressoren, Generatoren usw.

Verfiigbare Starken:

0,05mm; 0,10mm; 0,20mm; 0,40mm; 0,50mm; 0,70mm; 0,80mm; 1,00mm; 2,00mm; 3,00mm

ARTIKEL- DIMENSIONEN IN MM ARTIKEL- DIMENSIONEN IN MM
NUMMER “A” “B” “C” STARKE NUMMER “A” “B” “C” STARKE
A-005 55 50 15 0,05 B-005 75 70 23 0,05
A-010 55 50 15 0,10 B-010 75 70 23 0,10
A-020 55 50 15 0,20 B-020 75 70 23 0,20
A-040 55 50 15 0,40 B-040 75 70 23 0,40
A-050 55 50 15 0,50 B-050 75 70 23 0,50
A-070 55 50 15 0,70 B-070 75 70 23 0,70
A-080 55 50 15 0,80 B-080 75 70 23 0,80
A-100 55 50 15 1,00 B-100 75 70 23 1,00
A-200 55 50 15 2,00 B-200 75 70 23 2,00
A-300 55 50 15 3,00 B-300 75 70 23 3,00
ARTIKEL- DIMENSIONEN IN MM ARTIKEL- DIMENSIONEN IN MM
NUMMER “A” “B” “C” STARKE NUMMER “A” “B” “C” STARKE
C-005 90 80 32 0,05 D-005 125 105 44 0,05
C-010 90 80 32 0,10 D-010 125 105 44 0,10
C-020 90 80 32 0,20 D-020 125 105 44 0,20
C-040 90 80 32 0,40 D-040 125 105 44 0,40
C-050 90 80 32 0,50 D-050 125 105 44 0,50
C-070 90 80 32 0,70 D-070 125 105 44 0,70
C-080 90 80 32 0,80 D-080 125 105 44 0,80
C-100 90 80 32 1,00 D-100 125 105 44 1,00
C-200 90 80 32 2,00 D-200 125 105 44 2,00
C-300 90 80 32 3,00 D-300 125 105 44 3,00

Toleranz: DIN 17222/75 T2

Fur Unterlegscheiben aus Stahl mit einer Starke zwischen 0,05-0,50mm verwenden wir austenitischen rostfreien Feder-
stahl, kaltgewalzt - Zugfestigkeit: 1100-1800 MPa, Material: 1.4310 (AISI 301) gemal den Normen DIN 17241 oder EN 10151.
Alle anderen Starken werden aus austenitischem rostfreiem Stahl, kaltgewalzt - Zugfestigkeit: 550-750 MPa, Material: 1.4301
(AISI 304) nach den Normen DIN 17240 oder EN 10088-1.



KOMPLETTE AUFBEWAHRUNGSKOFFER (SCAT-01)

KOFFER MIT 360 UNTERLEGBLECHEN; GROSSE A", "B" UND "C"

ARTIKEL- DIMENSIONEN IN MM

NUMMER  «A” “g” “c” STARKE MENGE (STUCK)

A-005 55 50 15 0,05 20 E) G m
A-010 55 50 15 0,10 20

A-020 55 50 15 0,20 20 "
A-050 55 50 15 0,50 20

A-070 55 50 15 0,70 20

A-100 55 50 15 1,00 20

B-005 75 70 23 0,05 20

B-010 75 70 23 0,10 20

B-020 75 70 23 0,20 20

B-050 75 70 23 0,50 20

B-070 75 70 23 0,70 20

B-100 75 70 23 1,00 20

C-005 90 80 32 0,05 20

C-010 90 80 32 0,10 20

C-020 90 80 32 0,20 20

C-050 90 80 32 0,50 20

C-070 90 80 32 0,70 20

C-100 90 80 32 1,00 20

Malke / Gewicht des Koffers (komplett): 300x250x140 mm / 6,5 kg




KOMPLETTE AUFBEWAHRUNGSKOFFER (SCAT-02)

KOFFER MIT 680 UNTERLEGBLECHEN; GROSSE A", "B","C" UND ,,D“

ARTIKEL- DIMENSIONEN IN MM

NUMMER “A” “g” «C” STARKE MENGE (STUCK)

A-005 55 50 15 0,05 20 (o o m
A-010 55 50 15 0,10 20

A-020 55 50 15 0,20 20

A-040 55 50 15 0,40 20 h

A-050 55 50 15 0,50 20

A-070 55 50 15 0,70 20

A-080 55 50 15 0,80 20

A-100 55 50 15 1,00 20

A-200 55 50 15 2,00 10

B-005 75 70 23 0,05 20

B-010 75 70 23 0,10 20

B-020 75 70 23 0,20 20

B-040 75 70 23 0,40 20

B-050 75 70 23 0,50 20

B-070 75 70 23 0,70 20

B-080 75 70 23 0,80 20

B-100 75 70 23 1,00 20

B-200 75 70 23 2,00 10

C-005 90 80 32 0,05 20

C-010 90 80 32 0,10 20

C-020 90 80 32 0,20 20

C-040 90 80 32 0,40 20

C-050 90 80 32 0,50 20

C-070 90 80 32 0,70 20

C-080 90 80 32 0,80 20

C-100 90 80 32 1,00 20

C-200 90 80 32 2,00 10

D-005 125 105 44 0,05 20

D-010 125 105 44 0,10 20

D-020 125 105 44 0,20 20

D-040 125 105 44 0,40 20

D-050 125 105 44 0,50 20

D-070 125 105 44 0,70 20

D-080 125 105 44 0,80 20 VIMS GmbH
D-100 125 105 44 1,00 20 KaiserstralRe 100, TPH IlI
D-200 125 105 44 2,00 10 52134 Herzogenrath

+49 (0) 2407 953 858 0
info@vims.de
www.vims.de

Malke / Gewicht des Koffers (komplett): 460x350x175 mm / 18 kg



